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CENTRIFUGAS DECANTADORAS
& INSTALACIONES PARA SEPARACION DE LIQUI-
DO-SOLIDO

OBTENCION DE ACEITES VEGETALES
CON CENTRIFUGAS HILLER

Tecnologia centrifugadora para la ob-
tencion de aceites vegetales

Las centrifugas HILLER se emplean con
éxito desde hace mas de 50 afos para la
obtencion de aceite de oliva de gran ca-
lidad. Tanto en Espafia como en Grecia y
en ltalia, tres de los paises europeos mas
importantes en la produccién de acei-
te de oliva, HILLER GmbH se posiciona
como uno de los lideres del mercado en
este sector.

Procesamiento cuidadoso mediante
geometria de rotor especial y un redu-
cido contacto con oxigeno

La obtencion de aceite de oliva me-

diante centrifuga se desarrolla de forma
completamente automatizada y me-
diante el sistema cerrado que reduce el
contacto con oxigeno. La geometria del
rotor especial proporciona un aceite de
excelente calidad que conserva todos
los valiosos componentes de la oliva.
Posibilidad de convertir un funciona-
miento en 3 fases a otro en 2 fases sin
perder capacidad

Convertir el proceso convencional de
3 fases en el moderno proceso DecaPress
en 2 fases de HILLER es posible en cual-
quier momento, de forma sencilla y sin
perder capacidad.

Ademas de la extraordinaria calidad
del aceite, sobre todo el rendimiento
también desempeiia un papel funda-
mental

La centrifuga HILLER establece los mas
altos estandares que representan otro de
los factores de su éxito en el sector. Las
referencias a nivel mundial en el sector
del aceite de oliva demuestran tanto el
excelente funcionamiento tecnolégico
como el buen servicio que HILLER ofrece
a sus clientes. Y es que la prioridad para
HILLER es garantizar el funcionamiento
perfecto durante la temporada.
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DECANTADOR DE ACEITE DE

OLIVA HILLER

HILLER ofrece las mds diversas tecnolo-
gias para la extraccion de cada una de las
fases:

B Discos de retencion

B Tubos reguladores - toberas

B Bomba centripeta

Centrifugas HILLER optimizadas para
cada aplicacion:
B Didametro del tambor de 260 a 760mm

® Potencias de 1.000kg/h a 35.000kg/h ACCIONAMIENTOS MULTIPLES POSIBILIDADES

B Proporcion diametro/longitud de
1:3a1:45 Centrifugas HILLER, diversas alterna-

B Disefo en acero inoxidable tivas para generar velocidad diferen-
cial, tambor externo / tornillos sinfin de
transporte:

B por sistema hidraulico
® por FSG-Drive

INSTALACIONES DECANTADORAS DE HILLER LISTAS PARA FUNCIONAR

Las centrifugas HILLER también se em-
plean en la obtenciéon y depuracién
de otros aceites vegetales como los
siguientes:

® Aceite de colza

B Aceite de aguacate

B Aceite de palma

Termobatidora de 2 pasos
con agitador

Sinfin transportador

Molino de matrtillos

Centrifuga de dos fases

Cuadro déctrico con

Aceitunas HILLER
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